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smart cable management

Ideen bewegen die Welt — unter diesem Motto entwickeln wir seit 1995 innovative Kabel-
management-Systeme. Am Hauptstandort in Eschach, Baden-Wurttemberg, produzieren
wir unsere Produkte und vertreiben diese in Gber 60 Lander. Mit unseren Tochtergesell-
schaften in Europa, Asien und Nordamerika sowie unseren weltweiten Vertretungen sind
wir ein starker und zuverléssiger Partner fur die Industrie. Global fuhrende Unternehmen
aus unterschiedlichen Branchen vertrauen auf unser Know-how sowie unsere Innovations-
kraft. Zahlreiche Patente und Zerti zierungen sind fur uns Ansporn und Anspruch zugleich.
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Made in

Germany

Kostenlose Beratung &
Produktmuster Kundenservice

Kunden-
spezifische
Projekte

s Weltweite

Lieferung

Mindest-
bestellwert

Zerti zierte
Produkte

Nichts Passendes dabei? icotek entwickelt auch
fur Ihre individuellen Anforderungen
die ideale Lésung.
Sprechen Sie uns an: info@icotek.com
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Kabeleinfihrung

Teilbare Kabeleinfuhrungsleisten

fur Leitungen mit Stecker — fUr das KT-Tullensystem 8-59
KT System
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QT System
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fur das QT-Tullensystem 114 -117
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und Zubehdr fur das QT-System 118-123
iy Modulares Adaptersystem IMAS-CONNECT™
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fur Leitungen mit und fur Gehause 136138
ohne Stecker — UT System
L!!ﬁ
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Kabeldurchfiihrung

Kabeldurchfiihrungsplatten

fur Leitungen ohne Stecker KEL-DPU, KEL-DPU-OD 140-151
Kabeldurchfiihrungsplatten
KEL-DPZ, KEL-DPZ rund, KEL-DPZ-CLICK 152-163
Kabeldurchfihrungsplatten
KEL-DPFR, KEL-DPR 164 - 167
Kabeldurchfihrungsplatten
KEL-DP, KEL-DP rund 168 -176
Kabeldurchfiihrungsplatten
KEL-DPZ-KX/KL, KEL-DPZ-FL21 178-181
Zubehor 177,182
fur Kabeldurchfuihrungsplatten
Kabeldurchfiihrungsplatten
KEL-SCDP | -TR | -RW 184 -189
Kabeldurchfihrungstiillen
KEL-DPF, KEL-DPF-OD, KEL-ULTRA  ex, 190-195
KEL-JUMBO ex

Zugentlastung Systeme zur Zugentlastung

und Kabelflihrung CCL, ZL, KZL, SF|ZL, DH 196 — 209
Systeme zur Kabelfiihrung
KBH, KBH ServiceBox, KLKB, KLB 210-225
Modulare stapelbare Kabelschelle
MSMC 226-231

EMV Losungen EMV Abschirmung
Schirmklammern und Schirmklammern und Abschirmbleche 232-285
Kabeleinfihrungen
Teilbare EMV-Kabeleinfiihrung
EMV-KEL-DS, EMV-KEL 286 -293
Teilbare EMV-Kabelverschraubung

EMV-KVT-DS 294 - 295
EMV-Kabeltiillen 296 —299
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CONFixX™ CONFiX™ Schlauchdurchfuhrung
Schlauchdurchfiihrung und FWS-A, FWS-B 300 - 306
Kabelschutzschlauche
CONFiX™ Kabelschutzschlauche
WS, WST, SH 307 -309
H Schaltschrankzubehér Bodenbleche, Modulplatten
Bodenbleche, Flanschplatten, KDR, KDR-ESR, KDR-BMP, MP 310-331
Blindplatten und Zubehér
Flanschplatten
FP 332-341
Blindplatten
BPK, BPM 342 -345
Gewindeverlangerung
TE-M, Zubehor 346 -351
Kabeleinfiihrungsadapter
KEA 352-355
H Weiteres Zubehor
fur den Schaltschrankbau 356 - 361
Kabeldurchlass mit Burstendichtung Kabeldurchlass mit Birstendichtung
Burstenleisten fur Schaltschrank, KEL-BES(-S) 362 - 367
Serverschrank und Maschinen
Birstenleisten, Bodenbleche und
Flanschplatten mit Burstenleisten 368 -377
Burstenleisten fur das Kabelmanagement
im Netzwerkschrank 378-379
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n icotek TOOLS n icotek TOOLS
Stanzwerkzeug Sets, Schneidegerate,
Blechlocher, Werkzeuge und Zubehor 380-401
n Kabeleinfiihrungssysteme \ E45 [ n Kabeleinfiihrung und Kabeldurchfiihrung
fur die Bahntechnik =y mit IFPS Brandschutzmatten
nach DIN EN 45545-3 402 — 405
Kabeleinfiihrungssysteme Kabeleinfiihrung und Kabeldurchfiihrung
fur den Einsatz im Reinraum zerti ziert fur Reinraum Klasse 1 gemafd
EN 15014644 I1SO 14644-1 406 —421
Kabeleinfiihrungssysteme k| Kabeleinfihrung
fur den Lebensmittelbereich fur den Lebensmittelbereich
kameradetektierbar 422 -430
UMBER  Kabeltillen kameradetektierbar 431-433
ikl Kabeldurchfluhrungsplatten
fir den Lebensmittelbereich —
Hygienic Design Line 434 — 439
MBAR  Zubehor fur Hygienic Design Line 440
ALLIOLIGHT ‘Xl Maschinenleuchte 442 — 449
Systemleuchten fur Industrie —P TUBE
und Automation )
o JQ iPy) Schaltschrankleuchte 450-451
? > ALU-LINE
g
. ' Px) Schaltschrankleuchte 452 — 453
ALLIO
"
yN Zubehor 454 — 455

fUr ALLIOLIGHT Systemleuchten
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KEL-FA

FLAME
RETARDANT

ECOLAB

certified W compliant
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Kabeleinfihrung
far Leitungen mit Stecker

QVT-CLICK

KEL-FG-ER

IMAS-CONNECT

KEL-QUICK

www.icotek.com
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fir Leitungen mit Stecker
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1 Kabeleinfihrung
fur Leitungen mit Stecker

Die Produktgruppe 1 umfasst alle teilbaren Kabeleinfiih-
rungssysteme in rechteckiger und runder Variante. Es
kdnnen damit vorkonfektionierte sowie nicht vorkonfek-
tionierte Leitungen bis zu einem maximalen Durchmesser
von 75 mm eingefuhrt werden.

Der herausragende anwendungstechnische Vorteil ist die
Teilbarkeit des Systems. Diese ermdglicht auch ein nach-
tragliches Einbauen bereits konfektionierter Leitungen. Das
Ab- und Anldten von Steckern entféllt, somit bleibt die Her-
stellergarantie der konfektionierten Leitungen bestehen.

Durch das Verschlie3en von Ober- und Unterteil wird

ein hoher Pressdruck im Rahmen erreicht. Hier werden

die Leitungen nach EN 62444 gegen Zug entlastet und
gleichzeitig mit IP54 bis IP66/IP68/UL Type 4X abgedichtet
(typenabhangig).

Zusatzlich bietet icotek Bursteneinfiihrungen fur runde
und eckige Standardausbriiche an — eine praktische und
wirtschaftliche Losung, sofern kein Schutz nach IP54

gefordert wird. Siehe Produktgruppe 7 ab Seite 362.

10 www.icotek.com

ULTYPE  ULTYPE {'ﬁ N E45 RA}:ELAS\II;/:AE
A P68 EFH RISA (=) &t &% (&) g™

=
RETARDANT

N J ’
=| U\V)- Ecotas ROHS Madein & 8 @
- N certified  compliant Germany +140°C
ENISOTa6ss  PNEUMATIs  [SO4892:2A uLoavo e 1-75mm

Alle icotek Produkte, bei denen ein Type Rating angegeben
wird, wurden von der UL nach UL 50E gepriift und

zerti ziert!

Mehr Information tber UL Type Rating vs. NEMA Rating

im Anhang auf Seite 461.

Stellen Sie sich Ihre Rahmen und Tillen fir Ihre eigenen
Bedurfnisse bequem online zusammen in unserem
Produktkon gurator unter www.icotek.com

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhéltlich.




ProductFinder

oausere  pse B9 ST e mee A MASCOMECT Kabeonm Amnimac g,
KEL-ER ([ ) [ ) ([ (] ([ 1-35 10 16-19
KEL-ER-E () [ ] [ ) [ ] [ ] 1-16 5 19
KEL-U [ ) () [ ) o 1-35 40 20-22
KEL-E o () [ ] [ ] 1-16 20 23
KEL-FA o [ ) [ ) 1-35 40 24 - 27
KEL [ [ [ (] 1-35 40 28-31
Efvb:i?éfjngen L L L 1-35 120 =
KEL-FG-ER o [ ] [ ] [ ] 1-35 10 44 -47
KEL-FG-A/B [ ] o [ ] (] 1-35 40 48-50
KEL-FG-E o (] [ ] [ ] 1-16 20 51
KEL-FW (] [ ] [ ] [ ] 1-35 16 52 -53
KEL-FL ® L4 L4 + Flac%lljei%[ﬁngen 13 40-41
MIS [ J o o o [ ) 1-16 8 42-43
KEL 183 o () [ ) [ ) 1-75 16 38-39
KEL-SNAP(-S) o - - 54 —57
KEL-JUMBO (] [ ) [ ] [ ] 1-65 2 58 -59
KVT-ER o o [ ) [ ) ([ o o 1-35 4 62-63
KVT [ [ ([ [ 1-35 16 62-65
KVT-SNAP [ ) [ ) o 1-35 16 67
KVT-W90 (] [ ] [ ] 1-35 16 68
KVT 80 o () [ ) o 1-35 24 66

DB ® { { 1-15 48 70-73
KEL-QUICK o [ ] [ ) 1-29 40 104 — 109
QVT o [ ] 1-15 16 110
QVT-CLICK ) ) 1-29 16 113
KEL-QTA ] 1-15 26 114-117
KEL-QTE [ ] 1-15 2 114-117
UT/UT-DT (] 32-11 5 138-139
KEL-BES(-S) max. 33 366 — 367

*4X nur fur den Innenbereich | Weitere Angaben zu Zerti zierungen und technischen Spezi kationen nden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.
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1.11 Teilbare Kabeleinfiihrungsleisten
fur das KT-Ttllensystem

Das patentierte Kabeleinfilhrungssystem ermdglicht das i
Einfihren, Abdichten und Zugentlasten nach DIN EN 62444
von Leitungen mit und ohne Stecker. Zusatzliche Kabel-

binder zur Zugentlastung sind nicht erforderlich.

s IP66

ENISO 14644

vvvvvvvvvv

Auch elektrische, pneumatische oder hydraulische
Leitungen sowie Wellschlauche lassen sich mit den teil-
baren Kabeleinfiihrungen problemlos in Schaltschranke,
Gehause oder Maschinen einfuhren, abdichten und
gegen Zug entlasten.

Mit den teilbaren und unverlierbaren KT Tullen kénnen
verschiedene Querschnitte von 1 — 35 mm eingefiihrt
werden. Mit den Produktserien KEL 183 und KEL-JUMBO
kénnen Leitungen bis 75 mm eingefihrt werden. Bei
richtiger Auswahl von KT Tulle zu Kabeldurchmesser wird
eine hohe Schutzart (bis IP66/UL Type 4X) erreicht.

12
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=

Unverlierbare Tillen Garanjuee?rhalt Montage
H konfektionierter :
Konsequent teilbares System Leitungen

Viele Baugrof3en
fur industrielle
Normausbriiche

Hohe Packungsdichte der Leitungen,
grof3e Variabilitat bei den Kabeltillen
bzw. Adapterttllen

¢ nach DINEN 62444 —
i keine zusatzlichen Kabel-
i binder erforderlich!

Kombinierbar mit
IMAS-CONNECT™
Adaptertullen

L

EN 62444

Schutzarten 1P54 bis IP66 durch
hohen Anpressdruck auf die Tullen
und eingespritzte Dichtungen
(Variante KEL-ER)

www.icotek.com

Schnelle und einfache

Integrierte Zugentlastung
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1.11 Teilbare Kabeleinfiihrungsleisten
fur das KT-Ttllensystem

Teilbare Kabeleinfiihrungsleisten
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-ER Reihe

16-19

Mittig teilbare Kabeleinflhrungsleisten
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL Reihe

28-31

N

Teilbare Kabeleinfuhrung fur Flachleitungen
Flachleitungen bis 99 mm Breite bzw. 13 mm
Dicke, Rundkabel bis @ 17 mm

KEL-FL/FT
40-41

Flanschgeh&use zur 90° Kabeleinfiihrung
teilbar,
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-FG Reihe
48 -51

14 www.icotek.com

Teilbare Kabeleinfiihrungsleisten
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-U Reihe / KEL-E Reihe

20-23

Teilbare Kabeleinfihrungsleisten
erweitert, bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL Reihe, erweitert

Teilbare Kabeleinfihrung
mit 3A und 4A Steckverbinder-Anschluss

MIS

42 - 43

Teilbare Flanschwinkel zur Kabeleinfiihrung
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-FW

52-53

Kabeleinfiihrungsleisten ,Fast Assembly“
fur die Montage ohne Werkzeug,
bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-FA Reihe
24 =27

Teilbare Kabeleinfihrungsleisten
bis Leitungsdurchmesser 75 mm

KEL 183 Reihe/KTMB 183

38-39

Flanschgeh&use zur 90° Kabeleinfiihrung,
mit eingespritzter Dichtung,
teilbar, bis Leitungsdurchmesser 35 mm

KEL-FG-ER Reihe
44 — 47

Aufschnapprahmen
zur Montage von Kabeleinflhrungsleisten,
teilbar (KEL-SNAP-S)

KEL-SNAP-S/ KEL-SNAP
54 - 57



Teilbare Kabeleinfihrungsleisten
bis Leitungsdurchmesser 65 mm

KEL-JUMBO/KTF/KTF-SCDP

IMAS-CONNECT™
Modulares Adaptersystem
fur das KT-System

Adaptertullen/PCE/ Zubehor

Produktkonfigurator
www.icotek.com/de/kon g

Verteilergehause ,,Distribution Box*
zur 360° Kabeleinfuihrung
bis Leitungsdurchmesser 15 mm

DB
58 - 59 70-73

Gewindeverlangerung
fur Kabelverschraubungen und
Kabeldurchfiihrungen M25, M32, M50, M63

TE-M
92-103 346 — 351

69

Kabeltiillen

teilbar und nicht teilbar,

einfach, mehrfach, Sondertullen,
fir Leitungen mit und ohne Stecker,
Leitungsdurchmesser 1 — 35 mm

74-90

Teilbarer Kabeldurchlass
mit Burstendichtung,
passend auf Standardausbrtiche

KEL-BES-S
367

www.icotek.com 15
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ULS0E

abeleintu e [ e E
Kabeleinfiihrungsleisten

mit Schutzart IP66

Teilbare Kabeleinfihrung fir Leitungen mit Stecker. Abhéngig von der
BaugrofRe kdnnen Leitungen von 1 bis 17 mm (Einfachtullen KT1 bis
KTs17) bzw. 16 bis 35 mm (Einfachttllen KT16 bis 34) Durchmesser
eingefuhrt, mit IP66/UL Type 12/4X abgedichtet und zugleich nach DIN
EN 62444 zugentlastet werden. Die Kabelttllen werden wahrend der
Montage automatisch im Rahmen xiert. Nach vollstandiger Bestiickung
wird der Abschlussdeckel aufgeschraubt.

Die Kabeleinflhrung KEL-ER passt auf Standardausbriche fur 10-, 16-
und 24-polige schwere Steckverbinder. Fur die Ausbruchbreite kann aber
anstatt 36 mm auch bis zu 46 mm gewahlt werden. So kénnen auch
Leitungen mit groReren konfektionierten Steckverbindern eingefiihrt
werden. Die Baugrof3e KEL-ER-B setzt auf Ausbriiche 46 x 46 mm (z. B. fur
Regler, Zahler) auf.

Die einreihige Kabeleinfuhrung KEL-ER-E zeichnet sich durch die platz-

sparende Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhéltnissen  Die Kabeleinfiihrungsleisten bieten die Moglichkeit, die Adapterttillen
und Leitungen mit achen Steckverbindern (z. B. Sub-D). IMAS-CONNECT zu integrieren

Durch die eingespritzte Dichtung und die Verwendung von Einfachtullen
erreicht die KEL-ER Reihe die Schutzarten IP66. Eine zuséatzliche Flachdich-
tung fur die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Die Ausfiihrung mit Gewindebuchsen ermdglicht das Anschrauben der
Kabeleinfihrungsleiste an der Gehauseinnenseite. Dies schiitzt vor
Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Au3enseite.

Vorteile

= Garantieerhalt konfektionierter Leitungen

= Nachristungen, Servicearbeiten schnell durchfiihrbar
= Hohe Packungsdichte

= Grof3e Tullenvariabilitat

= Zugentlastung geman DIN EN 62444

= Hohe Stabilitét, vibrationssicher

= Sehr einfache Besttickung

= Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertillen

Optional mit V2A-Schrauben Optional mit Gewindebuchsen
erhéltlich erhéltlich

Spezi kationen

Material Polyamid (PA)

Brandklasse UL 94 V-0, selbstverldschend

Schutzart IP66, mit Dichtung und korrekter Auswahl Einfach-

Kabelttlle (zerti ziert nach DIN EN 60529:2014-09)

Temperatur -40°C bis +140°C (statisch)

Eigenschaften Halogenfrei, silikonfrei

Au auhdhe 17 mm
Teilbare Tullen

Zubehdor

KT Kabelttillen 74 -89

AT Adaptertillen 92-103

KEL-EMV Kabelabfangleisten 274 - 276

ST Stopfen 87 Die KEL-ER Reihe ist auch als Reinraum-Ausfiihrung lieferbar,
0 siehe ab Seite 412.

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhéltlich.

*4X nur fur den Innenbereich
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KEL-ER

Kabeleinfihrungsleisten

ULTYPE  ULTYPE

s IP65 P66

EN 455452

EN 45545-3

RI;H &HL3 BOES,

N g ’
() @ UV)- Ecotas ROHS Madein
KEL-ER 24. KEL-ER 16 T N T
1
Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | grof3
147
130 o KEL-ER 24/10 36/46 x 112 10| - 48241 10
= — | 12 o5
OlO110]10 . KEL-ER 24|10
8 S 8 mitV2A-Schrauben 36/46 x 112 10|- 48241200 10
KEL-ER 24]10
$5.80 mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 112 10| - 48241.400 10
147
130 KEL-ER 24|7 36/46 x 112 61 48247 10
130
| — | 12 s
OO0 KEL-ER 24]7
3 8 § @ mitV2A-Schrauben 36/46 x 112 6]1 48247200 10
@ O10 © >
KEL-ER 24|7
0580 mit Gewindebuchsen M4~ 36/46 x 112 6]1 48247.400 10
o KEL-ER 24|4 36/46 x 112 2|2 48244 10
| 130
) O
KEL-ER 24|4
3l & @ .  MitV2A-Schrauben 36/46 x 112 2|2 48244200 10
N N
@ © i
KEL-ER 24|4
5,80 mit Gewindebuchsen M4~ 36/46 x 112 2|12 48244.400 10
12 KEL-ER 16[8 36/46 x 86 8- 48168 10
| | 103
) -
O1o10O KEL-ER 16(8
3S @ w mit V2A-Schrauben 36/46 x 86 8|- 48168.200 10
N N
o 219121%]e :
KEL-ER 16|8
258 mit Gewindebuchsen M4~ 36/46 x 86 8- 48168.400 10
120
| 103 ‘ s KEL-ER 16|5 36/46 x 86 4|1 48165 10
o] - >
ol O - KEL-ER 16|5
b < 3 mit V2A-Schrauben 36/46 x 86 4|1 48165200 10
e OO © :
5 KEL-ER 16|5
mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 86 4]1 48165.400 10
120
- 103 - KEL-ER 16|2 36/46 x 86 —-|2 48162 10
103
o] © =
ol KEL-ER 16]2
Ble § 9 mit V2A-Schrauben 36/46 x 86 -2 48162200 10
3] © :
550 KEL-ER 16]2
’ mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 86 -2 48162.400 10
*4X nur fur den Innenbereich
www.icotek.com 17
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KEL-ER
Kabeleinfihrungsleisten

ULTYPE  ULTYPE

M\ P65 IP66 EFE

RI;H &HL3 BOES,

EN 455452

EN 45545-3

= ~ .
(LB) E‘ UV)- Ecotas ROHS Madein
KEL-ER 10, KEL-ER B @ Bl g e ok .
1
[ B
Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | grof3
98
83 KEL-ER 106 36/46 x 65 6| 48216 10
83
@ N 65 55
o O1010 KEL-ER 106
Bl 8 . mit V2A-Schrauben 36/46 x 65 6| 48216200 10
510]10]|0]|e 5
] o)
KEL-ER 106
P58 mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 65 6|- 48216400 10
98
83 KEL-ER 10|3 36/46 x 65 2|1 48212 10
83
) © -
ol O - KEL-ER 103
e O S 8 mit V2A-Schrauben 36/46 x 65 2|1 48212200 10
&
) © o
055 KEL-ER 103
- mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 65 2]1 48212.400 10
2 KEL-ER-B4 46 x 46 4]|- 48204 10
58
46 o5
O10 KEL-ER-B4
88 olo . o mitV2A-Schrauben 46 x 46 4]- 48204200 10
& 8
o © R
KEL-ER-B4
@58 mit Gewindebuchsen M4 46 x 46 4]- 48204.400 10
] KEL-ER-B1 46 x 46 -1 48206 10
58
46
59
@ 2 KEL-ER-B1
Bl mit V2A-Schrauben 46 x 46 -1 48206.200 10
IS w
& 8
@) ©
O KEL-ER-B1
®58 mit Gewindebuchsen M4 46 x 46 -1 48206.400 10

Die KEL-ER Reihe ist auch als Reinraum-Ausfiihrung lieferbar,
siehe ab Seite 412.
Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhéltlich.
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ULTYPE  ULTYPE

KEL-ER g g
Ml P65 1P66 §FH RIS 2HLs &tk
Kabeleinfihrungsleisten " o _
(@) [=] UV)- =otas RoHS wadein
KEL-ER-E OB e o SosmIn o comant Beman
Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ AursTl;::lch kITa:ilrﬁnggB Art.-Nr. VE
7 KEL-ER-E5 112 x 24 5|- 48250 10
130
130
- 112
2 u KEL-ER-E5
SR &‘ O m O @‘ O w O Fj = o = mitV2A-Schrauben 112x 24 5)- 48250200 10
(*’_i ™ w
6580 KEL-ER-E5
mit Gewindebuchsen M4 112 x 24 5|- 48250.400 10
120 KEL-ER-E4 112 x 24 4]- 48259 10
103
103
86
N KEL-ER-E4
A 9&9/5 » 3 mit V2A-Schrauben 112x24 4| 48259.200 10
[ v
KEL-ER-E4
mit Gewindebuchsen M4 112x24 4]- 48259.400 10
o KEL-ER-E3 65 x 24 3|- 48258 10
83
83
- 65
sslo]olofd 5
& 5 B -
) | | © |9>> R 3 mit V2A-Schrauben 65 x 24 3|- 48258200 10
7 o
2580 KEL-ER-E3
mit Gewindebuchsen M4 65 x 24 3|- 48258.400 10
7 KEL-ER-E2 43 x 24 2|- 48249 10
58
58
43
o9 KEL-ER-E2
o . 9&/5 IE O_I; mit V2A-Schrauben 43 x24 2|- 48249.200 10
" v
’ .
6580 KEL-ER-E2
mit Gewindebuchsen M4 43 %24 2|- 48249.400 10
Die KEL-ER Reihe ist auch als Reinraum-Ausfiihrung lieferbar,
siehe ab Seite 412.
Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhéltlich.
*4X nur fur den Innenbereich
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KEL-U Reihe
Kabeleinfihrungsleisten
mit Schutzart IP54

Teilbare Kabeleinfihrung fir Leitungen mit Stecker mit Schutzart IP54/

UL Type 12. Leitungen von 1 bis 35 mm Durchmesser kdnnen eingefihrt,
abgedichtet und zugleich gemaf DIN EN 62444 zugentlastet werden. Die
Kabeltullen werden wéhrend der Montage automatisch im Rahmen  xiert.
Nach vollstéandiger Bestiickung wird der Abschlussdeckel aufgeschraubt.

Die Kabeleinflhrung KEL-U passt auf Standardausbriiche fir 10-, 16- und
24-polige schwere Steckverbinder. Fur die Ausbruchbreite kann anstatt

36 mm auch bis zu 46 mm gewahlt werden. So kénnen auch Leitungen mit
grolReren konfektionierten Steckverbindern eingefuhrt werden. Die Bau-
groRe KEL-U-B setzt auf Ausbriiche 46 x 46 mm (z. B. fir Regler, Zahler) auf.

Die einreihige Kabeleinfiihrung KEL-E zeichnet sich durch die platzsparen-
de Bauform aus und ist somit ideal bei beengten Platzverhéltnissen und
Leitungen mit ache Steckverbinder (z. B. Sub-D).

Eine Flachdichtung fiir die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.
Zur werkzeugfreien Montage/Demontage kann der Montagerahmen
KEL-SNAP (auBer KEL-E) eingesetzt werden.

Die Ausfuhrung mit Gewindebuchsen ermdglicht das Anschrauben der
Kabeleinflihrungsleiste an der Gehduseinnenseite. Dies schitzt vor
Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Auenseite.

Vorteile

= Garantieerhalt konfektionierter Leitungen

= Nachrustungen, Servicearbeiten schnell durchfihrbar
= Hohe Packungsdichte

= GroRe Tullenvariabilitat

= Zugentlastung gemafR DIN EN 62444

= Hohe Stabilitét, vibrationssicher

= Sehr einfache Besttickung

= Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertullen

Spezi kationen

Material Polyamid (PA)

Brandklasse UL 94 V-0, selbstverléschend

Schutzart IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltulle
(zerti ziert nach DIN EN 60529:2014-09)

Temperatur -40°C bis +140°C (statisch)

Eigenschaften Halogenfrei, silikonfrei

Au auhdhe 17 mm

Zubehor

KT Kabeltillen 74 -89

AT Adaptertillen 92-103

KEL-SNAP Aufschnapprahmen 56 -57

KEL-EMV Kabelabfangleisten 274 - 276

KDR Bodenbleche 310-331

FP Flanschplatten 332-341

ST- Stopfen 87

20 www.icotek.com
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Die Kabeleinfiihrungsleisten bieten die Moglichkeit, die Adaptertillen
IMAS-CONNECT zu integrieren

Optional mit V2A-Schrauben
erhéltlich

Optional mit Gewindebuchsen
erhéltlich

KEL-U 244, AT-HA

i

Die KEL-U Reihe ist auch als Reinraum-Ausfiihrung lieferbar,
siehe ab Seite 413.
Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhéltlich.



KEL-U

Kabeleinfihrungsleisten

UL TYPE

M P54 g5 RIJA

EN 45545-3

&HL3 @S, (M)

EN 455452

EN 61373

0 L
- Made i
UV)- scouas ROHS e
KEL_U 24 KEL_ U 16 ENISO14644  PNEUMATICs  ISO4892-2A
]
Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3
147
130 KEL-U 2410 36/46 x 112 10| - 54241 10
| 130
@ — 112 B
. o100 - KEL-U 24|10
3 ololo g 8 mitV2A-Schrauben 36/46 x 112 10| - 54241200 10
(@ © °
KEL-U 24|10
$5.80 mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 112 10]- 54241400 10
147
130 KEL-U 24|7 36/46 x 112 6]1 54247 10
130
| - 112
. 55
9 ©
N o100 . KEL-U 247
B ololo 3 @ mitV2A-Schrauben 36/46 x 112 61 54247200 10
@ © -
KEL-U 247
6580 mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 112 6]1 54247400 10
147
130 KEL-U 244 36/46 x 112 2|2 54244 10
‘ 130
) ©
O KEL-U 24]4
88 o @ . MitV2A-Schrauben 36/46 x 112 2|2 54244200 10
= N
® &
KEL-U 24]4
©5.80 mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 112 2|2 54244.400 10
120 KEL-U 16|8 36/46 x 86 8- 54168 10
‘ 103 103
86 5
KEL-U 16|8
ks OO0 o . itV2A-Schrauben 36/46 x 86 8|- 54168200 10
: N
&
NEIEIE
] KEL-U 16|8
58 mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 86 81- 54168400 10
- KEL-U 165 36/46 x 86 4]1 54165 10
103 103
C g6 @5-5
@ KEL-U 16|5
] O10 g @ VN ST E 36/46 x 86 4]1 54165200 10
Eallse] o~
el2]10
MY IR 36/46 x 86 4|1 54165400 10
058 mit Gewindebuchsen M4
123 KEL-U 16/2 36/46 x 86 -2 54162 10
103
‘ 86 o5
KEL-U 162
ales g o mitV2A-Schrauben 36/46 x 86 -2 54162200 10
&
KEL-U 162
258 mit Gewindebuchsen M4 0/46% 86 12 54162400 10
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KEL-U UL TYPE &HL ﬁus
M P54 g5 RIJA 253 &5 (&)
Kabeleinfihrungsleisten —T _
UV)- Ecoas ROHS wadein
= N certified  compliant Germany
KEL_U 10’ KEL_U_B ENISO14644  PNEUMATICs  ISO4892-2A
Beschreibung Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3
Zg KEL-U 106 36/46 x 65 6]- 54216 10
83
® o -
KEL-U 10|6
gl O1010 g . iy 5 . 36/46 x 65 6| 54216200 10
=
9919196 0 -
[] KEL-U 106
#58 mit Gewindebuchsen M4 SIS Bl= SRABAT 20
§§ KEL-U 10|3 36/46 x 65 2|1 54212 10
83
65 65
© ©
KEL-U 103
i @ g o VA Sehratben 36/46 x 65 2|1 54212200 10
&
5O © ©
KEL-U 103
958 mit Gewindebuchsen M4 36/46x 65 201 54212400 10
2 KEL-U-B4 46 x 46 4]|- 54204 10
58
oo ke
KEL-U-B4
B& O O N o mit V2A-Schrauben 4646 4l- 54204.200 10
& 8
@ © R
KEL-U-B4
$58 mit Gewindebuchsen M4 RChie A= SHATLAL 1
] KEL-U-B1 46 x 46 -1 54206 10
58
@ = 95 KEL-U-B1
HE mit V2A-Schrauben 46x46 -1 54206.200 10
& 8
O o 5
KEL-U-B1
#58 mit Gewindebuchsen M4 46x46 -1 54206400 10

22
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Die KEL-U Reihe ist auch als Reinraum-Ausfuhrung lieferbar,

siehe ab Seite 413.

Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhéltlich.



E45

KEL-E M P54 3R RISA (=) SHs &

Kabeleinfihrungsleisten @ @ [ W Ros s

certified  compliant Germany

ENGBT3 o\ iconaeas  pneumanics 150489227
Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3
e KEL-E5 112 x 24 5|- 42250 10
130
) 130
o | || 112
ofS iaLias 11224 5|- 42250200 10
By ) OlO11O1 OO0 & o5 O_I_ mit V2A-Schrauben '
o S | 9> N 3
o 2
$5.80
KEL-E5
mit Gewindebuchsen M4 w2 Bll= §22o0800 L0
KEL-E4 86 x 24 4|- 42259 10
120
103
) 103 )
™ U W 86 KEL-E4
i [S[oTo]olold I s
4@ = 05> ® s
»
6580 ! KEL-E4
mit Gewindebuchsen M4 86x24 41- 42259400 10
KEL-E3 65 x 24 3|- 42258 10
83
65
i KEL-E3
A 3ﬁ/5 I§ Q—IG mitV2A-Schrauben Lo = AT 1
S o
KEL-E3
mit Gewindebuchsen M4 Lol 8= R225BL00 L
KEL-E2 43 %24 2|- 42249 10
58
2 KEL-E2
[SE o—ls mit V2A-Schrauben a3x24 21~ 42249200 10
= v
T
KEL-E2
mit Gewindebuchsen M4 43x24 21- 42249400 10
KEL-E1 21x27 1|- 42261 10
52
38 38
21 ‘
“? — KEL-E1 1
& X 21x27 1|- 42261.200 10
22 55 N mit V2A-Schrauben 1.11
ISP 1] |
1 . 112
?5.80 1.13
1.14
1.15
1.2
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.3
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KEL-FA Reihe
Teilbare Kabeleinfihrung ,,Fast Assembly“
fur die Montage ohne Werkzeug

Die Baureihe KEL-FA (,,Fast Assembly*) ist ein kompaktes System zur Ein-
fuhrung und Abdichtung von Leitungen mit und ohne Stecker sowie von
Schlauchen und Pneumatikleitungen.

Nach der Bestiickung des Rahmens mit den Tillen des KT-Tullensystems
wird der Abschlussdeckel aufgesetzt und die beiden Spannhebel durch
Herunterdrticken mit dem Unterteil verriegelt. Die verdrehsichere Kon-
struktion der KEL-FA ermdglicht eine intuitive Montage. Leitungen von
1 bis 35 mm Durchmesser kénnen eingefuihrt und mit IP54 abgedichtet
werden.

Die Kabeleinfiihrung KEL-FA passt auf Standardausbriiche fiir 10-, 16- und

24-polige schwere Steckverbinder. Fur die Ausbruchbreite kann aber an-

statt 36 mm auch bis zu 46 mm gewahlt werden. So kdnnen auch Leitun-

gen mit groRBeren konfektionierten Steckverbindern eingefiihrt werden.

Die Montage erfolgt entweder durch Anschrauben oder durch Einrasten in

den KEL-SNAP Montagerahmen.

Vorteile

= Schnelle Montage ohne Werkzeug (Schnellverriegelung)

= Garantieerhalt konfektionierter Leitungen

= Nachristung und Servicearbeiten schnell durchfihrbar

= Extrem hohe Packungsdichte durch Mehrfachtillen

= Hohe Variabilitat durch Einsatz der Mehrbereichstillen sowie
der IMAS-CONNECT™ Adaptertullen

= Zugentlastung gemaf DIN EN 62444 (mit KT-Einfachtullen)

= |ntegrierte Dichtung auf der Anflanschseite

Spezi kationen

Material Polyamid (PA)

Brandklasse UL 94 V-0, selbstverldschend

Schutzart IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltulle
(zerti ziert nach DIN EN 60529:2014-09)

Temperatur -40°C bis +100°C (statisch)

Eigenschaften Halogenfrei, silikonfrei

Au auhéhe  22mm

Zubehor

KT Kabelttllen 74 -89

AT Adaptertillen 92-103

KEL-SNAP Aufschnapprahmen 56 -57

ST Stopfen 87

24 www.icotek.com
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Integrierte Dichtung

Besonders einfache Montage mit dem KEL-SNAP Montagerahmen



KEL-FA M P54 l\,l/\lb_:‘ scotas ROHS tudern
Kabeleinfiihrung ,,Fast Assembly*
KEL-FA 24

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_llen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3
147
‘ 130 ‘
[ | 130
112
] 59
O[OJOJOTOT]® !
Jd o KEL-FA 24|10 36/46 x 112 10| - 55241 10
A~ OO0 ]0 |0 & N
bt O @)
[0.23

147
‘ 130 ‘

130

Ol ([ 112 o5
0|00 Q . KEL-FA24[7 36/46 x 112 6]1 55247 10
~ OO0

9r/9¢
4

147
130 | ‘

130

Q Q KEL-FA 24|4 36/46 x 112 2|2 55244 10
O N

9v/9¢

111
112
1.13
114
115
12

121
122
1.23
124
1.25
13

0 Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhéltlich.
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KEL-FA
Kabeleinfiihrung ,,Fast Assembly*

UL TYPE

S A
9 - ECOLAB Made in
s P54 gpE ISEJV);“ ] R e

KEL-FA 16

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3
103
86 o5
o KEL-FA 168 36/46 x 86 8- 55168 10
2 8
&
120
‘ 103
I 103
86 o5
O Q o KEL-FA 165 36/46 x 86 4|1 55165 10
o[ @ % S
Al OO 3
023
103
86 052
w KEL-FA 16|2 36/46 x 86 -2 55162 10
2 8
&

ﬂ Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhaltlich.
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KEL-FA
Kabeleinfiihrung ,,Fast Assembly*
KEL-FA 10

c“us |P54 UL TYPE U’\D\_ m RoHS Madein

i German,
150489238 compliant Y

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Aurs:'::lch kITa:ilrﬁnggrS Art.-Nr. VE
83
65 5
w KEL-FA 10|6 36/46 x 65 6|- 55216 10
2 8
(@)
83
5 o5
w KEL-FA 10|3 36/46 x 65 2|1 55212 10
2 IS
(@)

0 Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhaltlich.
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KEL Reihe
Kabeleinfihrungsleisten
mit Schutzart IP54

Mittig teilbare Kabeleinfiihrung mit Schutzart IP54/UL Type 12 fir
Leitungen mit Stecker.

Die dem Leitungsdurchmesser entsprechende KT Kabelttlle wird um die
Leitung gelegt und in die Kabeleinfiihrungsleiste eingesetzt. Leitungen
von 1 bis 35 mm Durchmesser kdnnen eingefiihrt, abgedichtet und
zugleich geman DIN EN 62444 zugentlastet werden.

Die Kabeleinfihrung KEL passt auf Standardausbrtche fur 10-, 16- und
24-polige schwere Steckverbinder. Fur die Ausbruchbreite kann anstatt
36 mm auch 46 mm gewahlt werden. So kdnnen auch grofl3ere Steckver-
binder eingefiihrt werden.

Eine Flachdichtung fir die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Zur werkzeugfreien Montage/Demontage der meisten BaugroRen kann
der Montagerahmen KEL-SNAP eingesetzt werden.

Die Ausfiihrung mit Gewindebuchsen ermdglicht das Anschrauben der
Kabeleinfihrungsleiste an der Gehauseinnenseite. Dies schiitzt vor
Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Au3enseite.

Vorteile

= Garantieerhalt konfektionierter Leitungen

= Nachristungen, Servicearbeiten schnell durchfiihrbar
= Hohe Packungsdichte

= Grof3e Tullenvariabilitat

= Zugentlastung gemaf DIN EN 62444

= Hohe Stabilitét, vibrationssicher

= Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertullen

Spezi kationen

Material Polyamid (PA)

Brandklasse UL 94 V-0, selbstverldschend

Schutzart IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltille
(zerti ziert nach DIN EN 60529:2014-09)

Temperatur -40°C bis +140°C (statisch)

Eigenschaften Halogenfrei, silikonfrei

Au auhdhe 17mm

Zubehor

KT Kabeltullen 74 -89

AT Adaptertullen 92-103
KEL-SNAP Aufschnapprahmen 56 - 57

KEL-EMV Kabelabfangleisten 274 - 276
KDR Bodenbleche 310-331
FP Flanschplatten 332-341
MP Modulplatten 326 - 327
ST Stopfen 87

28 www.icotek.com
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Die Kabeleinfiihrungsleisten bieten die Moglichkeit, die Adaptertillen
IMAS-CONNECT zu integrieren

Optional mit V2A-Schrauben
erhéltlich

Optional mit Gewindebuchsen
erhéltlich

Kombinierbar mit IMAS-CONNECT
Adaptertullen

Teilbare Tullen

o Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhaltlich.



KEL

Kabeleinfiihrungsleisten

UL TYPE

M P54 3R RIA (5 &4 (@)

UV scouas RoHS

EN 61373

Madein

certified  compliant Germany
KEL 24 s s B
Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3
147 KEL 24|10 36/46 x 112 10| - 42241 10
‘ 130 ‘ 130
@ @ 112 o5
Ol1o1oO11O1O KEL 24|10 _
4 g]: 8 o mit V2A-Schrauben 36/46 x 112 10| 42241.200 10
NEIEEIEEN 3
KEL 24|10
580 e -y 36/46 x 112 10| - 42241.400 10
147 KEL 24|7 36/46 x 112 6|1 42247 10
‘ 130 ‘ 130
i 112
oroTolo © 2
KEL 24|7
. g[ SIGIG Q | 8 . o hrauben 36/46 x 112 6|1 42247200 10
=
g ©) °
KEL 24|7
?580
mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 112 6|1 42247.400 10
147 KEL 24|5 36/46 x 112 5|- 42248 10
‘ 130 ‘ 130
@ @ 112 @55
| & w KE.L 219 bl 36/46 x 112 5|- 42248.200 10
8 © TOMOHO‘HOHOT g 8 mitV2A-Schrauben
g © i
KEL 24|5
$5.80 —
mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 112 5] 42248.400 10
147 KEL 24|4 36/46 x 86 2|2 42244 10
‘ 130 ‘ 130
@ @ 112 05
O KEL 24|14
8 g[ o || | % @ mit V2A-Schrauben 36/46 x 86 2|2 42244.200 10
g ©) ©
KEL 24|4
580
mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 86 2|2 42244.400 10
o Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhaltlich.
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KEL

o
UL TYPE S GHL
M P54 g RIA (=) #1528
Kabeleinfihrungsleisten —T _
H UV)- Ecoas ROHS wadein
certified  compliant Germany
KEL 16 s s B
Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3
120 KEL 16|8 36/46 x 86 8|- 42168 10
‘ 103 | 103
@ @ 86 55
O|lO|10]0 KEL 168
g g[ g . R o 36/46 x 86 8- 42168200 10
NElEEE 5
058 KEL 16]8
mit Gewindebuchsen M4 SHAIDHEE 3= g2l58800 20
120 KEL 16|5 36/46 x 86 4|1 42165 10
‘ 103 ‘ 103
@ @ 86 o5
ol 1] oo . KEL 16[5 36/46 x 86 4|11 42165200 10
Bl 3 @ mitV2A-Schrauben
{r\ O O @ &
058 KEL 16|5
mit Gewindebuchsen M4 36/46 x 86 4|1 42165400 10
:gg KEL 16|4 36/46 x 86 4|- 42164 10
| | 103
NEE Bk :
A KEL 164 _
8 m[ 2 . mit\V2A-Schrauben 36/46 x 86 4] 42164.200 10
@ © &
858 KEL 164
mit Gewindebuchsen M4 Cefche A= RZICEACD co
120 KEL 16|2 36/46 x 86 -2 42162 10
‘ 103 ‘ 103
@ @ 86 052
KEL 16]2
3 %[— Q Q = 2 o mitV2A-Schrauben 36/46 x 86 -2 42162.200 10
i3 © s
228 KEL 16]2 36/46 x 86 P 42162400 10

mit Gewindebuchsen M4

o Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhaltlich.
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=
KEL . UL TYPE 4 o &HL3 (5)
o ) Aw P54 gy RHA () 253 ()
Kabeleinfiihrungsleisten —T _
UV)- Ecoas ROHS wadein
= N certified  compliant Germany
KEL 10, KEL' B ENISOT4G4s  PNEUMATIcs  1SO48922A
Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3
98,3
83 KEL 10|6 36/46 x 65 6|-— 42216 10
83
65
52
© o] leliel WL 36/46 x 65 6] 42216200 10
8|S & @ mit V2A-Schrauben ’
O1010 &
g © o
KEL 106
058 mit Gewindebuchsen M4 SExE Bll= §22L6800 L0
282 KEL 103 36/46 x 65 2|1 42212 10
83
65 o5
© KEL10/3
als O % g mit V2A-Schrauben 36/46 x 65 2|1 42212.200 10
] &
o O © ©
] KEL 10/3
058 mit Gewindebuchsen M4 36/46 65 211 42212400 10
72,8
58 KEL-B4 46 x 46 4|- 42204 10
| —
58
@ O O @ 4 52
KEL-B4
Y O O . . mit V2A-Schrauben 46 x 46 4]|- 42204.200 10
& 8
] O
KEL-B4
858 mit Gewindebuchsen M4 domae A= AT L
7§é5 KEL-B1 46 x 46 -1 42206 10
| —
58
@ @ = 952 KEL-B1
gla ] || mit V2A-Schrauben 46 x 46 -1 42206.200 10
IS w
& 8
©) ©
@]
KEL-B1
®58 mit Gewindebuchsen M4 46x46 -1 42206.400 10
o Einzelverpackungseinheiten sind auf Anfrage erhaltlich.
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KEL Reihe
Kabeleinfihrungsleisten, erweitert
mit Schutzart IP54

Erweiterte KEL-Leisten bieten die Mdéglichkeit, eine weitaus groRere
Anzahl an Leitungen einzufiihren.

Durch Verwendung von zuséatzlichen Mittelteilen werden die KEL Kabel-
einfihrungsrahmen erweitert, so dass bis zu 120 konfektionierte Leitun-
gen eingefuhrt werden kénnen.

Eine Flachdichtung fir die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Die Ausfuhrung mit Gewindebuchsen ermdglicht das Anschrauben der
Kabeleinfihrungsleiste an der Gehauseinnenseite. Dies schiitzt vor
Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Au3enseite.

Vorteile

= Garantieerhalt konfektionierter Leitungen

= Nachristungen, Servicearbeiten schnell durchfiihrbar
= Wesentliche Erhéhung der Packungsdichte

= GrofRe Tullenvariabilitat

= Zugentlastung gemaf DIN EN 62444

= Hohe Stabilitét, vibrationssicher

= Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertullen

Spezi kationen

Material Polyamid (PA)
Brandklasse UL 94 V-0, selbstverloschend
Schutzart IP54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltulle

(zerti ziert nach DIN EN 60529:2014-09)
Temperatur -40°C bis +140°C (statisch)
Eigenschaften Halogenfrei, silikonfrei
Au auhdhe  17mm

Zubehor

KT Kabeltillen 74 -89
AT Adaptertillen 92-103
KEL-SNAP Aufschnapprahmen 56 -57
KEL-EMV Kabelabfangleisten 274 - 276
ST Stopfen 87

32 www.icotek.com

m IP54

Die Kabeleinfiihrungsleisten bieten die Moglichkeit, die IMAS-CONNECT

Adaptertullen zu integrieren

-

Optional mit V2A-Schrauben
erhéltlich

Teilbare Tullen

Optional mit Gewindebuchsen
erhéltlich

AT-HA



KEL
Kabeleinfihrungsleisten,

5 Pt
M P54 RIJA () #413 (@)

WL

eco,as  ROHS

EN 61373

Madein

- ified i G
erweitert s s sy S ol Gemany
Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3
KEL 24|15-E 66 x 112 15| - 42209 1
4 | leloflofo]o] |4
ol o © =1
g olollololo e KEL 24|15-E
Bl Soioon 38 mit V2A-Schrauben 66 x 112 15| - 42209.200 1
19 ® 0
‘ 130 ‘ 12
KEL 24|15-E
147 —
4 130 mit Gewindebuchsen M4 66 x112 15| 42209.400 1
KEL 24|12-E 66 x 112 1111 42208 1
A | leloflo]o]o] ¢ e
o O Q@ o o
o 66 y
Tle I ©19]% 3 KEL 24112-8 66 x 112 111 42208.200 1
ololo mit V2A-Schrauben
97@ @ Qs
¥
‘ 130 ‘ T 112
KEL 24|12-E
147
e mit Gewindebuchsen M4 66x112 n 42208400 L
KEL 24|9-E 66 x 112 712 42207 1
A | leloflofo[o] |4 g
(@] O
§ 3 ° o N “ MELZAIHE 66 x 112 712 42207.200 1
o O O O 1 * mit V2A-Schrauben '
97@ @ Qs
i
‘ 130 ‘ T 12
KEL 24|9-E
147
e mit Gewindebuchsen M4 CoRLL iz R22ULR00 4
KEL 24|10-E 66 x 112 10| - 49056 1
REISE BEIRE
o ol o &
g JQ'QHQMQWQL “ KEL 24|10-E _
- 38 mit V2A-Schrauben 66 x 112 10| 49056.200 1
97© @ Qs
i
‘ 130 ‘ T 12
KEL 24|10-E
147 —
1 mit Gewindebuchsen M4 66x112 101 49056.400 !
www.icotek.com 33

111
112
1.13
114
115
12

121
122
1.23
124
1.25
13



KEL
Kabeleinfihrungsleisten,
erweitert

KEL-24-MT

\ Fa &HL
s P54 RI;H &)Ewm_\:‘) EN45545§ ((@))

EN1SO 14644

WL

pNeUmaTics  1S04892-2A

EN 61373

ecoLAB ROHS Madein
certified  compliant Germany

Ausbruch

Tallen KT

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ mm Klein | groR Art.-Nr. VE
5 © o KEL 24]20-MT 82x112 20| - 42232 1
o[o]o][o]o]Bless .
o
8 Lo O|O010]10]0 o 5 o
8 o KEL 24[20-MT
o O[O]10]110]0 mit V2A-Schrauben B A= § 2252200 a
0 38
@ O|lO010]10]10 @
1 = ! KEL 24]20-MT ~
147 12 mit Gewindebuchsen M4 e 2ul §2252800 1
130
5 o o KEL 24|17-MT 82x 112 16]1 42224 1
ololo Q Oloss w
o i
8 |lo Olo|0 o o o
E o KEL 24]17-MT
ol Olo|O]10]10 mit V2A-Schrauben 82x112 611 42224.200 1
)| 38
@ Olo|O]10]0 @
! = ! KEL 24]17-MT
147 112 mit Gewindebuchsen M4 82x112 1611 42224400 1
130
Tmlololo © o o KEL 24|14-MT 82x112 12]2 42225 1
Ol0|0
s ololo © o # o KEL 24]14-MT
% SRIE Q | A it VoA Sehrauben 82x 112 12]2 42225200 1
— 38
,%"
. T ?
958 130
KEL 24]14-MT
147
T 112 T mit Gewindebuchsen M4 Bl 12)|2 g2222800 4
’ 130
"Telololo ©) o o KEL 24]11-MT 82x112 8|3 42222 1
2 lo]olo Q N *
2 11@ 0 © Q o KEL 24/11-MT
3 > Q ] Q | o mitv2A-Schrauben 82x112 813 42222200 1
@ 38
ose ] % ! KEL 24]11-MT
147 -
T 112 T mit Gewindebuchsen M4 82x112 813 42222400 1
' 130
5,
5 B o o KEL 24|8-MT 82x112 414 42221 1
1o Q = g }
o |
O Q O 82
g HO © o © ELZR[HT 82x112 4|4 42221.200 1
Q @) Q mit V2A-Schrauben
g | 38
9’@ o @ KEL 24|8-MT
\ 120 \ 82x112 414 42221400 1
147

112

130

mit Gewindebuchsen M4
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KEL
Kabeleinfihrungsleisten,
erweitert

KEL-24-2MT

5 Pt
M P54 RIJA () #413 (@)

%

ENISOT4644  PNEUMATICS 1504892

EN 61373

ecoLaB  ROHS Madein
certified  compliant Germany

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ AursTl;::lch kITo:iIrI16|ng}r<c.Jrf3 Art.-Nr. VE
®58 o O—
118 ol » KEL 24{30-2MT 126x 112 30]- 42234 1
EEEIEE
2
O|0|0||0|0O o O
°[ololo][o]o]® 12
- “
ol o KEL 24{30-2MT ~
1 0O|0|0||0]|0 ‘ ® mit V2A-Schrauben 2202 Ul AT a
1© © o
4 | [o]o]o][o]o .
ojo|o||o]o
ki @ g KEL 24{30-2MT
i — o T = T TR 0 Bk 30|- 42234400 1
| 147 | =
$58 O O—
3 oll ® KEL 24|27-2MT 126 x 112 261 42233 1
F®lo|olo]|o|o
| Tolo]o]lo]o ° o
°[o[o]o][o]0]° 5 = “ KEL 24[27-2MT
g O|0|0||0]|O ' o mit V2A-Schrauben 126x112 2611 42233.200 1
1© © o
1 lotolollOf 3 :
0|0 |0 @
@ g KEL 24]27-2MT
S — - T = T it Gewindebuchsen ma  126X112 26|1 42233400 1
| 147 | =
?58 o O
118 ol w® KEL 24{24-2MT 126x 112 22|2 42227 1
TERRRIOF
] Jo]o]o ° o
o © 0|0|0||0|O ° 5 '“ “ KEL 24[24-2MT
] O|0|0||0|0 1 mit V2A-Schrauben TSR 22 g222ioy 1
[© © Ts O
4 | [o]o]o Q* 3 .
0|0 |0 @
1@ g KEL 24{24-2MT
’*‘ I 1307 7 I~ - T mit Gewindebuchsen M4 126x112 22 R2220800 4
} 147 | =
$58 O O—
118 ol % KEL 24|21-2MT 126x 112 1813 42226 1
{EERIOr
"1 JoJoJo © o
3 MEEE ° s = “ KEL 24[21-2MT
gl 0|0]0O Qi ' mit V2A-Schrauben 126x112 1813 42226200 1
[© © TS 0O
o | |O]|O|O Q* & .
0|0 |0
® g KEL 24|21-2MT
S — i T mit Gewindebuchsen a  126X112 18|13 42226400 1
147 112
f ! 130
058 - o=
IsS ° 33 KEL 24[12-2MT 126 x 112 616 42223 1
o || 1O]] ]
’ O [} o
1© 5 ©
—_ 126 44
e | 19] Lz KEL 24|12-2MT
O o Q v . S e 126 x 112 616 42223200 1
o o ol
{HoRIo ¢ :
O
? @ KEL 24|12-2MT
o 7 mit Gewindebuchsen M4 126x112 616 42223400 L

12

130
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KEL s 1P54 RIJA (;) ah3 (@)
Kabe!elnfuhrungslelsten, V- s Rot e
erWeItert ENISOwGas  PnEUmATIcs  1S048922A P!

KEL 16-E, KEL 16-MT

L

Ausbruch Tallen KT

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ mm Klein | groR Art.-Nr. VE
KEL 16]12-E 66 x 86 12]- 42141 1
o
v
olololol ] 9 52
| —e @ o o
g Olo1010O “ KEL 16|12-E B
3 38 mit V2A-Schrauben 66 x 86 12| 42141.200 1
10100
44 T O
8 KEL 16|12-E
103 _
120 ‘ 108 mit Gewindebuchsen M4 SERES =2l AREATe d
o KEL 16|6-E 66 x 86 4|2 42140 1
oloJolol | ¢ 52
" © (@) o O
o 66
9 - KEL 16]6-E
s || Q Q | VA Sehrauben 66 % 86 4]2 42140200 1
2 @ @ T @ P
‘ 103 ‘ 86
KEL 16|6-E
120 103
mit Gewindebuchsen M4 66x86 412 42140400 L
120
103 e} O
KEL 16|16-MT 82 x 86 16 |- 42145 1
I I 38
©lcJoJo]o]®
3 O 82 o |
olololo o KEL 1616-MT ~
8 13 © o . mit V2A-Schrauben B2t [ §24851200 a
4 | [o]o]o]o
6 C19]9]|0]p T T KEL 16/16-MT
& i =
3 | & mit Gewindebuchsen M4 5260 x| BB 4
®538 103
120 O O
103
KEL 16/10-MT 82x86 8|2 42144 1
I I 38
© ©
JgEEIEEE . o |
Olo1olo la KEL 16|10-MT
g © © o " mit V2A-Schrauben 82 x 86 8|2 42144.200 1
% ®) T T KEL 16|10-MT
= 86 mit Gewindebuchsen M4 82x86 812 42144.400 !
$58 103
120 o o
103
KEL 16]4-MT 82 x 86 ~14 g2les 1
I I 38
© ©
‘AR R OS ) © L AElf=a 82 x 86 -4 42143.200 1
ERES) © o - mit V2A-Schrauben ‘
1HO|OF
) © T T KEL 16[4-MT
- | & mit Gewindebuchsen M4 REE =(2 AT d
@58 103
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KEL M. P54 RIfR (=) £H3 (@)

EN 61373

Kabeleinfihrungsleisten,
erweitert

KEL 16-2MT A
HH
aLiLg

ENISOT4644  PNEUMATICS 1504892

N g ’
= j\)- EcoLas ROHS Madein

certified  compliant Germany

Beschreibung Ausbruch | Bohrbild Typ Ausbruch Tu_IIen KT Art.-Nr. VE
mm klein | gro3

$58 O O—
1T (& o T " KEL 16]|24-2MT 126 x 86 24| - 42149 1
o O|0|0|0O
| lo]ofolo o o

2 ©
33| [ 1OOIOIO] 11s - - WL AT 126 x 86 24|~ 42149200 1
A o olofolo o ! 5 o mit V2A-Schrauben :
9 O|0|0|0 © w

010910 KEL 16|24-2MT

T o e . mit Gewindebuchsen M4 126x86 241- 42149400 L
1 6

58 O O—
1T (5 o T " KEL 16]12-2MT 126 x 86 8|4 42148 1
. o|o|o|o
1 lolofol]o ° o
5] ©

12 “ KEL 16[12-2MT
mit V2A-Schrauben

146
44
~151

OO0

126 x 86 8|4 42148.200 1

KEL 16]12-2MT

O E I e mit Gewindebuchsen M4 126x86 814 42148.400 !
120 86

103

o 3 KEL 16|6-2MT 126 x 86 -6 42147 1

KEL 16|6-2MT
mit V2A-Schrauben

146
4

126 x 86 -6 42147.200 1

38

OO0

KEL 16|6-2MT

e IR mit Gewindebuchsen M4 126 x86 -16 42147400 £
120 86
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w-{resita
Kabeleinfiihrungsleisten

fUr Leitungen bis 75 mm Durchmesser
KTMB 183
Kabeltillen fur KEL 183

[

Die Baureihe der teilbaren Kabeleinfiihrungsleisten
KEL 183 ermdglicht es, Leitungen und Schléuche je nach Tvp Art.-Nr. Klemmbereich VE
Bauform bis zu einem Durchmesser von 75 mm einzu-
fuhren und gemag 1P54 abzudichten. Fur Leitungen bis
35 mm kommen die Kabeltillen KT zum Einsatz. Durch
die geteilten Kabeltillen kénnen Leitungen mit Stecker
eingefuhrt werden.

KTMB-O 41410 Blindtiille 1

Die Tulleneinsétze der Baureihe KTMB-P bis KTMB-S
kommen bei der Einfiihrung von Leitungen bis zu 75 mm
zum Einsatz. Diese Mehrbereichstillen sind nicht geteilt
und haben eine vorde nierte O nung, durch die das
Kabel hindurch geschoben werden muss.

KTMB-P 41415 34 —-44 mm 1

KTMB- 41420 44-54 1
Die Blindtulle KTMB-O ist komplett geschlossen, kann je- “ mm

doch nach dem Ausschneiden der Membran (Kabeldurch-

messer abzuglich 10 mm) auch als Mehrbereichstille fur R —
Leitungen bis max. 55 mm verwendet werden.
Q KTMB-R 41425 54— 64 mm 1

Eine Flachdichtung fir die Wandmontage ist im
Lieferumfang enthalten.

Vorteile KTMB-S 41430 64—75mm 1

= Kabeleinflihrung von Leitungen bis 75 mm

= Flexibel auch bei starren Leitungen

= Garantieerhalt konfektionierter Leitungen

= Nachrustungen, Servicearbeiten schnell durchfihrbar
= GroRe Tullenvariabilitat

= Zugentlastung geman DIN EN 62444

= Hohe Stabilitat, vibrationssicher

= Kombinierbar mit IMAS-CONNECT Adaptertullen

Spezi kationen

Material KEL 183: Polyamid (PA)
KTMB 183: Elastomer
Brandklasse UL 94 V-0, selbstverléschend
Schutzart IP54 mit Dichtung und korrekter
Auswahl Kabeltulle (zerti ziert
nach DIN EN 60529:2014-09)
Temperatur KEL 183: -40°C bis +140°C (statisch)
KTMB 183: -40°C bis +100°C (statisch)
Eigenschaften Halogenfrei, silikonfrei
Au auhdhe  17mm

Zubehdor

KT Kabeltillen 74 -89
AT Adaptertullen 92-103
KEL-EMV Kabelabfangleisten 274 - 276
ST Stopfen 87
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